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MICROTUNNELING

MINIMALINVASIVE ROHR- UND LEITUNGSVERLEGUNG

Microtunneling hat sich als innovative Methode etabliert, mit der Rohre und Leitungen gra-
benlos verlegt werden kénnen. Durch die minimalinvasive Vorgehensweise bleibt die Ober-
flache unberuhrt und die Umwelt wird kaum beeintrachtigt. Bei uns kommt dieses Verfahren

schon seit einigen Jahren zum Einsatz.
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MICROTUNNELING

» MINIMALINVASIVE ARBEITSWEISE » SCHILD UND SCHNEIDRAD

Das Microtunneling hebelt das Problem Der Boden wird vollflachig mittels eines

einer Grabenverlegung aus und ermdglicht Schild- oder Schneidrades abgebaut. Zur

Projekte, bei denen eine Grabenlegung nicht Stutzung der Ortsbrust in Lockergesteins-

ohne enormen Aufwand moglich ware. formationen wird eine Bentonit- Suspension
verwendet.

®» GERINGE UMWELTBELASTUNG
Die Technik besticht durch geringe Belastung » BODENFORDERUNG
von Flora und Fauna sowie durch die Ver- Die Bodenforderung erfolgt kontinuierlich

meidung von Verkehrsbehinderungen im auf hydraulischem Wege.

infrastrukturellen Alltag.
\nnovative grabenlose Rohr\‘l(er::g::f

» ROHRVORTRIEB  schonend fiir umwelt, Ver«e

Es ist zur Anwendung von Rohrvortrieben in Infrastruktur

allen Geologien geeignet.
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